
��

��
8 Temmuz 2005 CUMA - Say� : 25869 

  

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl�� �ndan: 

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan 
Korunma ve Lisanslama Yönetmeli� i 

  
B�R�NC� BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar 
 Amaç 
 Madde 1 — Bu Yönetmeli� in amac�, yap� malzemeleri ve tahribats�z muayenesi için iyonla� t�r�c� radyasyon 
kaynaklar� ile yap�lan endüstriyel amaçl� radyografi uygulamalar�nda ve müdahale durumlar�nda iyonla� t�r�c� radyasyonun 
zararl� etkilerine kar� � çal�� anlar�n, halk�n ve çevrenin korunmas� ve radyasyon kaynaklar�n�n güvenli� i ve emniyetinin 
sa� lanmas� için uyulmas� gerekli hususlar ile  yap�lmas� gerekli i� lemleri ve sorumluluk esaslar�n�  belirlemektir.  
 Kapsam 
 Madde 2 — Bu Yönetmelik, endüstriyel amaçl� radyografi uygulamalar�nda radyasyon kaynaklar� ve cihazlar�n�n 
kullan�m� ile uygulamalar�n yap�ld�� � tesislere ili� kin radyasyon güvenli� i ve emniyetin sa� lanmas� ve radyasyon kaynak ve 
cihazlar�n�n lisanslamas� ile ilgili hususlar� ve yapt�r�mlar� kapsar. De� i� ik radyasyon kayna� � kullan�lan radyografi 
cihazlar�na, bu Yönetmelikte verilen hususlardan ilgili olanlar� uygulan�r.  
 Tahribats�z muayene için radyografi tekniklerinin kullan�lma ve de� erlendirilme yöntemleri ile  paket, bagaj kontrolu 
gibi güvenlik amaçl� kullan�lan radyoskopi cihazlar�, kapal� kaynaklar�n kullan�ld�� � ta� �nabilir dü�ük yo� unluklu 
görüntüleme cihazlar� bu Yönetmeli� in kapsam� d�� �ndad�r.  
 Dayanak 
 Madde 3 — Bu Yönetmelik 9/7/1982 tarihli ve 2690 say�l� Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununun 4 üncü 
maddesinin (d) bendi gere� ince haz�rlanm�� t�r.  
 Tan�mlar  
 Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen terimlerden; 
 Cihaz: Endüstriyel radyografi amac�yla kullan�lan cihaz�,  
 Crawler tipi radyografi cihaz�: Özellikle uzun boru hatlar�nda radyografi yapmak üzere tasarlanm�� , akü ile çal�� an  
ba� �ms�z ta� �y�c�s� ile birlikte radyografi cihaz�n�, 
 Kabin içi radyografisi: D��  yüzeylerindeki radyasyon doz seviyeleri belirlenen limitleri a� mayacak � ekilde 
tasarlanm��  kapal� bir kabin içerisinde yap�lan radyografiyi, 
 Kanun: 9/7/1982 tarihli ve 2690 say�l� Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanununu, 
 Kapakl� (shutter) tip radyografi cihaz�: Radyasyon kayna� � cihaz içerisinde iken önünde bulunan z�rhl� kapa� �n 
aç�lmas� ile radyografi i� lemlerinin yap�ld�� � cihazlar�,   
 Kapal� kaynak: Kullanma ve çevre ko�ullar�ndan etkilenmeyecek ve s�zd�rma yapmayacak � ekilde bir kapsül içerisine 
al�nm��  ve kat� formda radyoaktif madde bulunduran radyasyon kayna� �n�, 
 Kaynak tutucu (Pig-tail veya source-holder): Projektör tipi radyografi cihazlar�nda radyasyon kayna� �n�n cihaz 
içerisinden ç�kart�l�p, yerine konulmas�na yard�mc� olmak üzere kayna� �n ba� land�� � yakla� �k bir kur� un kalem uzunlu� unda 
bir ucu özel soketli malzemeyi, 
 K�lavuz kablosu: Projektör tipi  radyografi cihazlar�nda, radyografi yapmak için kaynak �� �nlama an�nda cihazdan 
ç�kar�ld�� � zaman, içerisine gönderilen ve kayna� �n d�� ar� ç�kmas�n�  engelleyecek � ekilde di� er ucu kapal� olan özel kabloyu, 
 Kolimatör: Radyasyon kayna� �n�n meydana getirdi� i  radyasyon alan�n� s�n�rlamak için  kullan�lan ve radyasyon 
demetini de� i� ik aç�larda yönlendirebilen z�rhlama malzemesini,  
 Kontrol kablosu (sürgü kablosu): Projektör tipi cihazlarda, radyografi yapmak için kayna� �n radyografi an�nda 
cihazdan ç�kar�lmas�n� sa� layan ve içerisinde spiral tel bulunan özel kabloyu, 
 Kurum: 2690 say�l� Kanunla kurulan Türkiye Atom Enerjisi Kurumunu (TAEK), 
 Lisans: Kullanma-bulundurma lisans�n�, 
 Lisans sahibi: Radyografi cihaz� için Kurum taraf�ndan verilen lisansta ismi belirtilen gerçek veya tüzel ki� iyi, 
 Mastar: Projektör tip �� �nlama cihazlar�nda, kontrol kablosunun kaynak tutucuya ba� land�� � topuz ve boyun k�sm�n�n 
a� �nmalar�n�n kontrol edilmesi için özel olarak yap�lm��  olan ve üzerinde de� i� ik çaplarda küçük delikler  ve çentikler 
bulunan kontrol malzemesini,   
 Odyometre: Projektör tip cihazlarda radyasyon kayna� �n�n cihaz d�� �na ç�kma ve geri dönme süresinin daha iyi 
anla� �labilmesi için operatöre yard�mc� olan, sesli sinyal veren zaman göstericisini, 
 P,M,F:  Ta� �nabilirliklerine göre s�ras� ile Portable-50 kg’� geçmeyen bir veya birkaç ki� i taraf�ndan ta� �nabilen, 
Mobil-portable olmayan fakat tekerlekli bir donan�mla ta� �nabilen, Fiks- sabit cihazlar�, 



 Projektör tip radyografi cihaz� (kamera): Radyografi yapmak için, radyasyon kayna� �n�n bir di� li sisteme ba� l� 
kontrol kablosu ile k�lavuz kablosuna gönderilerek radyografi i� lemlerinin yap�ld�� � ve i� lem tamamland�� �nda kayna� �n 
tekrar cihaz içerisinde güvenli konuma getirildi� i  cihazlar�, 
 Radyasyon kayna� �: �yonla� t�r�c� radyasyon yayan radyoaktif maddelerle, iyonla� t�r�c� radyasyon yay�c� veya üretici 
cihazlar�, 
 Radyasyon Güvenli� i Yönetmeli� i: 24/3/2000 tarihli ve 23999 say�l� Resmi Gazete’de yay�mlanan Radyasyon 
Güvenli� i Yönetmeli� ini,   
 Radyografç�: TS7477-EN473’e göre vas�fland�r�lm�� , Kurumdan radyasyondan korunma konusunda belge alm��  
radyasyondan korunma sorumlusunun gözetiminde radyografi çal�� malar�n� yapan ki� iyi,  
 Radyografi: Nesnelere veya malzemelere zarar vermeden, iyonla� t�r�c� radyasyonlar�n giricilik özelli� inden 
yararlan�larak kusurlar�n�n incelenmesi için yap�lan tahribats�z muayene metodunu, 
 Radyasyondan korunma sorumlusu: En az dört y�ll�k fen bilimleri alan�nda  e� itim alm�� , en az iki y�ll�k radyasyon 
uygulamalar� deneyimine sahip ve Kurumdan radyasyondan korunma konusunda belge alm�� , radyasyondan korunmada 
temel güvenlik standartlar�n� yap�lan i� in niteliklerine göre uygulayan ve radyasyon güvenli� inin sa� lanmas�nda lisans sahibi 
ile birlikte Kuruma kar� � sorumlu olan ve kurulu� ta radyografi çal�� malar�n�n gözetimi alt�nda yap�lan ki� iyi, 
 Rotasyon tip radyografi cihaz�: Radyasyon kayna� � cihaz içerisinden ç�kar�lmadan kayna� �n döndürülerek z�rhl� 
konumunun  aç�k hale getirilmesi ile radyografi i� lemlerinin yap�ld�� � cihazlar�, 
 Sabit radyografi: Bir bina içerisinde veya d�� �nda sabit,  kapal� ve z�rhlanm��  bir oda içerisinde yap�lan radyografiyi, 
 Ta� �ma Kab�: Paketli veya paketsiz radyoaktif maddeleri ara yükleme yap�lmaks�z�n, ta� �mak üzere tasarlanm�� , bir 
boyutu 1.5 m'yi geçmeyen veya hacmi 3.0 m3' den daha küçük olanlar�n "Küçük Ta� �ma Kaplar�", bu boyuttan büyük 
olanlar�n ise "Büyük Ta� �ma Kaplar�" olarak tan�mland�� � kaplar�, 
 Tehlike ve Acil Durumlar: Tehlike, acil müdahale gerektirmeyen ancak radyasyon kayna� �n�n normal çal�� ma 
ko�ullar�ndan sapmalar gösterdi� i durumu, acil durum ise insan hatas�, cihazlardaki teknik ar�za veya di� er nedenlerle 
istenmeyen yer ve zamanda meydana gelen, korunma ve güvenlik aç�s�ndan ihmal edilemeyecek sonuçlar� veya potansiyeli 
yaratan olay�, 
 Tüzük: 24/7/1985 tarihli ve 85/9727 say�l� Bakanlar Kurulu Karar� ile yürürlü� e konulan Radyasyon Güvenli� i 
Tüzü� ünü, 
 ifade eder.    
 Bu Yönetmelikte geçen di� er teknik terimlerin anlamlar�, 9/9/1991 tarihli ve 20286 say�l� Resmi Gazete’de 
yay�mlanan Nükleer Tan�mlar Yönetmeli� inde ve TS 3597-ISO 921 standard�nda   verilmi� tir. 

 
�K�NC� BÖLÜM 

Lisans, �zinler, Sorumluluk ve Uyulmas� Gerekli Hususlar  
 Lisans yükümlülü� ü 
 Madde 5 — Endüstriyel amaçl� radyografi çal�� malar� için iyonla� t�r�c� radyasyon kaynaklar�n�n ve bu kaynaklar� 
bulunduran cihazlar ile fakirle� tirilmi �  uranyum ve benzeri maddeleri bulunduran ta� �ma kab� ve kolimatör gibi yard�mc� 
donan�mlar�n al�nmas�, sat�lmas�, üretilmesi, ithal, ihraç edilmesi, ta� �nmas�, geçici depolanmas�, bulundurulmas�, 
kullan�lmas�, bak�m ve onar�m� veya de� i� iklik yap�lmas� ve bunlarla çal�� �lmas� için Kurumdan lisans al�n�r.  
 Lisans türleri  
 Madde 6 — 5 inci maddede belirtilen faaliyetler kapsam�nda a�a� �daki lisanslar verilir: 
 a) Kullanma-bulundurma, 
 b) �thal-ihraç,  
 c) Bak�m-onar�m, kaynak de� i� imi,  
 d) Kapal� kaynaklar�n, cihazlar�n veya donan�mlar�n üretimi. 
 (b), (c) ve (d) bendinde belirtilen lisanslar�n verilmesinde Tüzük ve Radyasyon Güvenli� i Yönetmeli� i hükümleri 
uygulan�r. 
 Lisans ba� vurusu  
 Madde 7 — Kullan�lacak radyasyon kaynak ve cihaz�n özelliklerine göre Kurumdan temin edilen ilgili form, bilgi ve 
belgeler eksiksiz olarak tamamlanarak Kuruma ba� vuru yap�l�r.   
 Lisans verme a�amalar� 
 Madde 8 — Lisans verilmesi, kullan�lacak radyasyon kaynak ve cihaz�n özellikleri, çal�� ma ko�ullar� ve 
kullan�c�lar�n e� itim, deneyim ve sorumluluklar� ile ilgili hususlar�n uygunlu� u ile tesisin plan ve projelerinin uygunlu� una 
ba� l� olup a�a� �da belirtilen a�amalar�n tamamlanmas�ndan sonra lisans verilir; 
 a) Ba� vuru bilgi ve belgeleri, Kurum taraf�ndan incelenir. Kapal� tesis veya kabin radyografisi için z�rhlama hesaplar� 
yap�l�r veya kontrol edilir. Belirlenen eksik  hususlar ba� vuru sahibine yaz�l� olarak bildirilir. 
 b) Bilgi ve belgelerin yeterli bulunmas� durumunda, Kurum uzmanlar� taraf�ndan kaynak, cihaz, tesisin, çal��ma 
ko�ullar�nda radyasyon kontrolu yap�l�r ve rapor düzenlenir. 
 c) Radyasyon kontrol raporu olumlu ise yap�lan de� erlendirme sonucuna göre lisans verilir.  
 d) Radyasyon kontrol raporunda eksik hususlar�n belirtilmesi durumunda, bu eksiklikler yaz�l� olarak ba� vuru 
sahibine bildirilir ve  tamamlanmas� için  3 aydan fazla olmamak üzere süre verilir. 
 e) Lisans i� lemleri devam eden cihaz, kaynak ve donan�mlar�n Kurum taraf�ndan uygun bulunan depolama 
ko�ullar�nda lisans i� lemleri tamamlan�ncaya kadar ba� vuru sahibinin sorumlulu� unda bekletilmesine izin verilebilir.   
 f) Eksik hususlar�n belirtilen süre içerisinde tamamland�� �n�n Kuruma yaz�l� olarak bildirilmesini takiben Kurum 
taraf�ndan uygun bulunmas� durumunda lisans verilir. 
 g) Ba� vuru sahibi taraf�ndan geçerli neden gösterilmesi durumunda eksik hususlar�n tamamlanmas� için Kurum 
taraf�ndan ikinci bir üç ayl�k süre uzatmas� yap�labilir. 



 h) Eksik hususlar�n tamamlanmamas� durumunda ba� vuru iptal edilir ve bu Yönetmeli� in 15 inci maddesi hükümleri 
uygulan�r. 
 Lisans süresi  
 Madde 9 — Kurum taraf�ndan verilen lisans�n süresi be�  y�ld�r.  
 Lisans ko�ullar� 
 Madde 10 — Lisans, ba� vuru dokümanlar�nda belirtilen endüstriyel amaçl� radyografi cihazlar�n�n, belirtilen kurum, 
kurulu�  veya firma bünyesinde ve adresinde ve belirtilen ki� i veya ki� ilerin sorumlulu� unda faaliyet göstermek üzere verilir. 
Lisansta sorumlu olarak belirlenen ki� i bu Yönetmeli� in 4 üncü maddesinde verilen radyasyondan korunma sorumlusu 
tan�m�na uygun özelliklere sahip olmas� gerekmektedir. Genel lisans ko�ullar�na ilaveten çal��ma ko�ullar�na göre Kurum 
taraf�ndan belirlenen hususlar lisans ko�ullar� olarak lisans�n ekinde verilir. Kurum lisans ko�ullar�nda de� i� iklik yapabilir. 
Bu durum lisans sahibi kurulu� a yaz�l� olarak bildirilir. 
 Lisans süresinin uzat�lmas� 
 Madde 11 — Lisans ko�ullar�nda herhangi bir de� i� iklik olmamas� durumunda, lisans süresinin be�  y�l uzat�lmas� 
için süre bitiminden önceki alt� ay içerisinde lisans sahibi taraf�ndan Kuruma yaz�l� ba� vuru yap�l�r. Süresi içerisinde Kuruma 
yaz�l� ba� vuru yap�lmayan lisans geçersiz olup, en fazla üç ay içinde yeniden lisans ba� vurusu yap�l�r. Yeniden lisans 
al�n�ncaya kadar faaliyette bulunulamaz. Kurumun yapaca� � de� erlendirmeye göre bu Yönetmeli� in 8 inci maddesinin (e) 
bendi veya 15 inci maddesi hükümleri uygulan�r. 
 Lisans�n yenilenmesi 
 Madde 12 — Lisans ko�ullar�ndan herhangi birinin de� i�mesi durumunda lisans yenilenir. Lisans yenilenmesi için  
bu Yönetmeli� in 9 uncu maddesinde belirtilen bilgi ve belgelerden, Kurumun gerekli gördükleri ile en fazla üç ay içinde 
tekrar ba� vuru yap�l�r. Yeniden lisans al�n�ncaya kadar faaliyette bulunulamaz. Kurumun yapaca� � de� erlendirmeye göre bu 
Yönetmeli� in 8 inci maddesinin (e) bendi veya 15 inci maddesi hükümleri uygulan�r. 
 Faaliyetin geçici olarak durdurulmas� veya lisans�n iptali 
 Madde 13 — Kurum taraf�ndan mevzuat hükümlerine ve lisans ko�ullar�na uyulmad�� �n�n saptanmas� halinde 
yap�lan de� erlendirme ile kurulu� un radyografi alan�ndaki faaliyeti geçici olarak durdurulabilir veya lisans� iptal edilebilir. 
Faaliyetin geçici olarak durdurulmas� durumunda; cihaz, kaynak ve donan�mlar�n Kurum taraf�ndan uygun bulunan depolama 
ko�ullar�nda lisans sahibinin sorumlulu� unda bekletilmesine izin verilebilir. En fazla 3 ay içinde lisans ko�ullar�n� 
sa� lanamamas� durumunda lisans iptal edilir ve bu durumda bu Yönetmeli� in 15 inci maddesi hükümleri uygulan�r. Lisans� 
Kurum taraf�ndan iptal edilmi�  ki� i, kurum veya kurulu� lar tekrar lisans ba� vurusunda bulunamaz.  
 Lisans�n istek üzerine iptali  
 Madde 14 — Lisans�n istek üzerine iptali durumunda kaynak, cihaz ve donan�mlar devredilecek veya sat�lacak ise 
ilgili ki � i veya kurulu� lar hakk�nda Kuruma yaz�l� olarak ayr�nt�l� bilgi verilir. Devir ve sat��  i� lemi al�c�n�n lisans 
ba� vurusunun Kurum taraf�ndan uygun görülmesi halinde gerçekle� ir ve cihaz, kaynak ve donan�mlar Kurum taraf�ndan 
uygun bulunan depolama ko�ullar�nda devir i� lemleri tamamlan�ncaya kadar eski lisans sahibinin sorumlulu� unda en fazla 3 
ay süreyle bekletilebilir. �� in tasfiyesi durumunda bu Yönetmeli� in 15 inci maddesi hükümleri uygulan�r. Lisans� istek 
üzerine iptal edilen ki� i, kurum veya kurulu� lar tekrar lisans ba� vurusunda bulunabilir.  
 Di� er Hususlar 
 Madde 15 — Kurumun gerekli gördü� ü durumlarda cihaz, kaynak ve donan�mlar; ba� vurusu Kurum taraf�ndan 
onaylanan bir ba� ka kurulu� a sat�lana veya kurulu�  taraf�ndan yeniden lisans müracaat� yap�lana kadar Kurumun her y�l 
yay�mlanan Mal ve Hizmet Üretim Türleri ile Ücret Listesi Genelgesine tabi olarak en fazla bir y�l süre ile Kurumda 
depolan�r. Bu süre sonunda herhangi bir i� lem yap�lmam��  cihazlar Kuruma devredilmi�  kabul edilir. 
 Lisans ile ilgili olarak bu Yönetmelikte belirtilmeyen di� er hususlar için Kurum mevzuat�n�n ilgili hükümleri 
uygulan�r.   
 � zin, bildirim ve uygunluk yaz�s� 
 Madde 16 — Bu Yönetmelik kapsam�ndaki izin, bildirim, uygunluk yaz�lar� a� a� �daki gibidir:  
 a) Kullanma ve bulundurma lisans� al�nm��  veya lisans müracaat� Kurum taraf�ndan uygun bulunan radyografi 
cihazlar� için radyasyon kayna� � ithal-ihraç etmek, sat�n almak, satmak, ta� �mak veya devretmek üzere verilen izinler,  
 b) Kendileri kullan�c� olmay�p ticari amaçla radyografi cihaz� ve radyasyon kayna� � ve donan�m� ithal-ihraç eden 
firmalara verilen izinler, 
 c) Radyasyon kayna� � de� i� imi için verilen izinler,  
 d) Cihazlar� veya radyasyon kaynaklar�n� kullan�m yerlerine ta� �mak için verilen izinler, 
 e) Finansal kiralama  kurulu�  veya firmalar�na verilen izinler,  
 f) Kurulu� un kullan�m�nda bulunan radyasyon kaynaklar�n�n ta� �nmas� için Kurumdan temin edilen form 
doldurularak Kuruma yap�lan bildirim, 
 g) Sabit radyografi tesisleri ve  radyografi kabinlerinin radyasyon s�zd�rmazl�� � için Kurum taraf�ndan verilen 
uygunluk yaz�s�.  
 � zinlerin Verilmesi 
 Madde 17 — 16 nc� maddede belirtilen izinlerin verilebilmesi için daha önce bu Yönetmeli� in 6 nc� maddesinde 
belirtilen faaliyetin türüne göre Kurum taraf�ndan lisans ba� vurusu uygun bulunmu�  veya lisans al�nm��  olmas� 
gerekmektedir.  Verilen izinler bir defaya mahsus olup, söz konusu i� lemler için her defas�nda izin al�n�r. � thal veya ihraç izni 
ba� vurusunun, radyasyon kaynaklar� veya cihazlar�n bizzat kullan�c�lar� taraf�ndan  yap�lmay�p, bu alanda Kurumdan al�nm��  
lisans� bulunan ticari amaçl� firmalar taraf�ndan yap�lmas� durumunda; radyasyon kaynaklar� veya cihazlar�na ithal veya ihraç 
izninin verilmesi, kullan�c�ya ait ithal izni ba� vuru veya kullanma ve bulundurma lisans ba� vurusu ile ilgili bilgi ve belgelerin 
Kuruma iletmesini takiben gerçekle� tirilir. � lk defa ithal edilecek cihazlar için, ithal izin ba� vurusu ile birlikte kullanma ve 
bulundurma lisans ba� vurusu da yap�l�r. Kullan�c�s� belli olmayan kaynak ve cihazlara  ithal izni verilmez. Devredilen ve 
sat�lan cihazlara ait lisanslar�n asl�, devreden veya satan kurulu�  taraf�ndan Kuruma teslim edilir. Devir veya sat�n alan 
kurulu� un yeni lisans ba� vuru belgeleri Kuruma gönderilinceye ve ba� vurusu Kurum taraf�ndan uygun bulununcaya kadar 



devir i� lemi gerçekle� tirilmi �  say�lmaz. Bu süre içerisinde sorumluluk devir eden veya satan lisans sahibine aittir. � thal ve 
ihraç izinleri için gerekli bilgi ve belgeler Kurumdan temin edilir. 
 Sorumluluklar  
 Madde 18 — Lisans sahibi, radyasyondan korunma sorumlusu ve radyografc� ilgili Kurum mevzuat�nda belirtilen 
hususlara ilaveten a�a� �daki hususlardan da sorumludur.  
 a)  Lisans Sahibinin Sorumluluklar�: 
 1) Kullan�lan cihazlar�n türüne ve kullan�m alanlar�na göre çal�� anlar�n halk�n ve çevrenin radyasyondan korunmas�n� 
sa� lamak üzere çal�� ma  yöntemlerini belirten ayr�nt�l� planlar� haz�rlatmak, görevli personel taraf�ndan okundu� undan emin 
olmak ve uygulanmas�n� sa� lamak, 
 2) Kurulu� un çal��ma kapasitesine göre yeterli say�da ve bu Yönetmeli� in 5 inci maddesinde verilen özelliklere 
uygun sorumlu ve görevli personel istihdam�n� sa� lamak,  
 3) Personelin hematolojik, dermatolojik, psikolojik ve nörolojik kontrollar�n� ilk i� e al�n�� lar�nda ve faaliyetin 
özellikleri ile ilgili hususlar gözönünde bulundurularak lisansta belirtilen aral�klarda düzenli olarak yapt�rmak ve takibetmek, 
normalin üzerinde veya a� �r� radyasyon dozu al�nmas� durumunda gerekli takibat� veya tedavilerini yapt�rmak, tedavi 
bitmeden ki� inin i� inden ayr�lmas� durumunda, ba� lat�lan tetkik ve tedavilerin  devam�n� sa� lamak,  
 4) Kullan�lan radyografi kaynak ve cihazlar� ile yard�mc� donan�mlar�n kullan�m amac�na uygun olmas�n� sa� lamak, 
bunlar�n el kitaplar�n� ve bak�m onar�m kitaplar�n� bulundurmak ve bak�m ve onar�mlar�n� düzenli olarak bu Yönetmeli� in 28 
inci maddesinde belirtilen � ekilde yapt�rmak,  
  5) Kurulu�  bünyesinde bulunan her radyografi cihaz� için en az bir adet olmak üzere, yeterli say�da ve uygun 
radyasyon ölçüm aletlerini sa� lamak, bunlar�n kalibrasyonlar�n� sertifikalar�nda belirtilen süre sonlar�nda yapt�rmak ve her 
personel için kurumun öngördü� ü ki� isel dozimetreleri sa� lamak, Kurumun önermesi durumunda kalem veya alarml� 
dozimetreleri sa� lamak, 
 6) Görevlilerin e� itimlerini bu Yönetmeli� in 23 üncü maddesinde öngörülen ko�ullara uygun olarak yapt�rmak, 24 
üncü maddede belirtilen belgeye sahip olmayan sorumlu ve görevlilerin çal��mas�na izin vermemek, 
 7) Kullan�lan radyografi cihazlar�na ve çal�� ma ko�ullar�na uygun olarak bu Yönetmeli� in 40 �nc� maddesinde 
belirtilen tehlike ve acil durum plan� haz�rlatmak ve bu plan�n uygulan�rl�� �n� sa� lamak, 
 8) Kullan�m ömürleri biten radyoaktif kaynaklara bu Yönetmeli� in 26 nc� maddesine göre i� lem yap�lmas�n� 
sa� lamak, 
 9) Gerekli durumlarda Kuruma bilgi vermek ve Kurumun istedi� i hususlar� sa� lamak,   
 10) Bu maddenin (b) ve (c) bendlerinde verilen hususlardan sorumlu olmak. 
 b) Radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluklar�:  
 1) Kurulu� un radyasyondan korunma ve e� itim program�n�, lisans sahibinin Kurumun yönetmeliklerinde belirtilen 
� ekilde tamamlad�� �ndan emin olmak, bu Yönetmeli� in 23 üncü maddesinde belirtilen e� itimi olmayan ve 24 üncü maddede 
belirtilen belgeye sahip olmayan görevlilerin çal��mas�na izin vermemek, 
 2) Radyografc�lar�n kullan�lan radyografi cihazlar�n�n ve donan�mlar�n�n yap�s�n� çok iyi bir � ekilde bildiklerinden 
emin olmak, 
 3) Her çal��ma öncesi radyografc�lar�n görev da� �l�m�n� yaparak, çal��malar ve radyasyondan korunma önlemleri 
hakk�nda bilgilendirmek ve uyulmas�n� sa� lamak, 
 4) Radyografi cihazlar�n�n ve kaynaklar�n�n bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak kullan�lmas�n� ve 
kullan�lmad�� � zamanlarda depolanma güvenli� ini sa� lamak, 
 5) Radyasyondan korunman�n yeterli olmad�� � uygulamalara izin vermemek ve gerekti� inde Kuruma bildirmek, 
 6) Bu Yönetmeli� in 38 inci maddesinde belirtilen çal��ma yöntemlerine uygun ko�ullar� haz�rlamak ve 
radyografc�lar�n bu yöntemlere uymas�n� sa� lamak, 
 7) Radyografi cihazlar�n�n ve radyasyon kaynaklar�n�n ta� �nmalar�n�n, bu Yönetmeli� in 30 uncu maddesine uygun 
olarak yap�lmas�n� sa� lamak, 
 8) Bu Yönetmeli� in 40 �nc� maddesinde belirtilen tehlike ve acil durum planlar�n� haz�rlamak, uygulan�rl�� �n� 
sa� lamak ve gerekti� inde Kurum ile irtibat sa� layarak uygulamak, 
 9) Çal��malarda radyasyon ölçüm aletlerinin ve ki� isel dozimetrelerin kullan�lmas�n� sa� lamak,  
 10)  Kullan�lmayan veya faydal� kullan�m ömürleri dolmu�  radyasyon kaynaklar� için bu Yönetmeli� in 26 nc� 
maddesine göre i� lem yap�lmas�n� sa� lamak, 
 11)  Bu Yönetmeli� in 41 inci maddesinde belirtilen kay�tlar� tutmak ve ki� isel dozimetre sonuçlar�n� zaman�nda ve 
düzenli olarak çal�� anlara imza kar� �l� � � bildirmek, 
 12)  Radyasyon ölçüm cihazlar�n�n kalibrasyonlar�n� yapt�rmak, 
 13)  Tesis içi ve alan denetimleri yapmak, 
 14)  Radyasyondan korunma sorumlusunun sorumluluklar�n� yaz�l� olarak haz�rlayarak tesis içinde görülebilir yerlere 
asmak.  
 c)  Radyografc�n�n sorumluluklar�: 
 1) Radyografi çal�� malar�n�, bu Yönetmeli� in 38 inci maddesine ve radyografi sorumlusunun haz�rlad�� � yaz�l� 
yöntemlere uygun olarak yerine getirmek, 
 2) Kullan�lan radyografi cihazlar�n�n ve donan�mlar�n yap�s�n� çok iyi bilmek, 
 3) Çal��ma öncesi ve sonras� radyografi cihazlar�n�n ve donan�mlar�n�n üzerinde radyasyon ölçümlerini yapmak,
    
 4) Çal��malar s�ras�nda ki� isel dozimetreleri ve radyasyon ölçüm cihazlar�n� uygun olarak kullanmak, 
 5) Aç�k alan çal�� malar�nda güvenlik � eritlerini çekmek ve çal�� malar tamamlan�ncaya kadar radyasyon güvenli� ini 
sa� lamak, 
 6) Çal��malar�n bitiminde cihaz ve kaynaklar�n güvenli� ini sa� lamak, 
 7) Ar�zal� veya ba� lant�lar� a� �nm��  cihaz ve  donan�mla çal�� malar� yapmamak, durumu yetkililere bildirmek, 



 8) Radyografi cihazlar�n�n ve radyasyon kaynaklar�n�n ta� �nmalar� ve depolanmalar�n� bu Yönetmeli� in 30 uncu ve 
31 inci maddelerine uygun olarak yapmak. 
 Uyulmas� gerekli hususlar 
 Madde 19 — Lisans sahibinin bu Yönetmeli� in 18 inci maddesinde belirtilen sorumluluklara ilâve olarak 38 inci 
maddede belirtilen çal��ma yöntemlerine ve Kurum taraf�ndan verilen lisans�n ekinde belirtilen hususlara uymas� zorunludur.  

 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Radyasyon Güvenli� i,  Temel Güvenlik Standartlar�, Çal��ma Alanlar�, 
 Çal�� anlar�n E� itilmesi ve Belgelendirme 

 Radyasyon güvenli� i 
 Madde 20 — Lisans sahibi taraf�ndan radyasyon güvenli� ini sa� lamak üzere, a� a� �daki önlemler al�n�r: 
 a) Endüstriyel radyografi çal�� malar�n�n radyasyon güvenli� i, Radyasyon Güvenli� i Yönetmeli� inde belirtilen 
Uygulaman�n Gerekçelendirilmesi, Korunman�n Optimizasyonu ve Doz S�n�rlamas�n� içeren güvenlik standartlar� 
çerçevesinde ve bu Yönetmeli� in 39 uncu maddesinde verilen ilkeler uygulanarak sa� lan�r. 
 b) Hasar görme, çal�nma, yetkisiz ki� iler taraf�ndan kullan�lma gibi risklere kar� � endüstriyel radyografi cihazlar�n�n 
idari ve fiziksel  koruma önlemleri al�n�r. Bu önlemler ayn� zamanda yetkisiz ki� ilerin cihaz deposuna, kapal� radyografi 
çekim odas�na ve aç�k alan çal�� malar�nda çekim alan�na girmelerini önleyecek özellikte olur. 
 c) (a) ve (b) bendlerinde belirtilen hususlar�n sa� lanmas�nda, bu Yönetmeli� in 33 ila 37 nci maddelerinde belirtilen 
cihazlar�n teknik özellikleri ve tasar�m ilkelerine uyulur ve süreklili� i sa� lan�r. 
 Temel güvenlik standartlar� 
 Madde 21 — Radyasyon güvenli� inin sa� lanmas� için Radyasyon Güvenli� i Yönetmeli� inde verilen  temel güvenlik 
standartlar�na uyulur. Doz s�n�rlar�n�n a� �lmas� durumunda lisans sahibi taraf�ndan Kurumun önerileri do� rultusunda, 
personelin hematolojik, dermatolojik ve nörolojik  kontrollar� yapt�r�l�r, gerekli takibat ve tedavileri yapt�r�l�r, tedavisi 
bitmeden ki� inin i� inden ayr�lmas� durumunda ba� lat�lan tetkik ve tedavilerin  devam� sa� lan�r. 
 Çal�� ma alanlar� 
 Madde 22 — Maruz kal�nacak y�ll�k radyasyon dozunun 1 mSv de� erini geçme olas�l�� � bulunan alanlar radyasyon 
alan� olarak nitelendirilir ve bu Yönetmelik kapsam�nda doz seviyelerine göre çal�� ma alanlar� ve yap�lan uygulamaya göre 
çal�� ma alanlar� olmak üzere iki s�n�fta de� erlendirilir. 
 a) Doz seviyelerine göre çal�� ma alanlar�:  
 1) Denetimli alan: Radyasyon görevlilerinin giri�  ve ç�k�� lar�n�n özel denetime, çal�� malar�n�n radyasyon güvenli� i ve 
korunma aç�s�ndan özel kurallara ba� l� oldu� u, ki� isel dozimetre ve radyasyon ölçüm aleti kullanman�n zorunlu oldu� u ve 
yap�lan i� in niteli� ine göre koruyucu giysiler ve donan�mlar�n kullan�ld�� � alanlard�r. 
 2) Gözetimli alan: Denetimli alan olarak de� erlendirilmeyen, ki� isel doz ölçümü zorunlu olmayan, görev gere� i 
�� �nlanma ko�ullar�n�n, radyasyon güvenli� i ve korunman�n yapt�r�mlar�n� gerektirmeyen ancak çevre radyasyonunun 
izlenmesi ve gözetim alt�nda tutulmas� gereken alanlard�r. 
 3) Ziyaretcilerin denetimli alanlara girmelerine kesinlikle izin verilmez, gözetimli alanlara ise önceden belirlenen 
süreler için radyasyondan korunma sorumlusunun izniyle ve refakatc� e� li � inde girmelerine izin verilir.  
 b) Yap�lan uygulamaya göre çal�� ma alanlar�:  
 1) Aç�k arazi veya in� a halindeki bina, tesis ve benzeri gibi yerlerde yap�lan aç�k alan radyografisi, 
 2) Gemi, bina içi ve benzeri gibi yerlerde yap�lan kapal� alan radyografisi,  
 3) Kapal� çekim odas� veya kapal� konteyner ve benzeri gibi yerlerde yap�lan z�rhlanm��  alan radyografisi,  
 4) Skopi amaçl� kabin radyografisi,  
 5) Su alt� veya plâtform radyografisi. 
 Çal�� anlar�n e� itilmesi 
 Madde 23 — Endüstriyel radyografi alan�nda çal�� an radyasyondan korunma sorumlusu ve radyografc�lar�n, Kurum 
taraf�ndan verilen programda belirtilen konularla ilgili e� itimleri tamamlam��  olmalar� gerekmektedir. Söz konusu e� itimi 
tamamlamam��  olan sorumlu ve radyografc�lar�n Kurum taraf�ndan veya program� Kurum taraf�ndan onaylanm��  di� er ki� i, 
kurum ve kurulu� larca düzenlenen e� itim program�na kat�larak e� itimlerini tamamlamalar� gerekmekte olup, bu hususun 
sa� lanmas�ndan lisans sahibi sorumludur.    
 Belgelendirme 
 Madde 24 — Bu Yönetmeli� in 23 üncü maddesinde belirtilen e� itim program�n� önceden tamamlam��  olan veya 23 
üncü maddede belirtilen e� itimi tamamlayan radyasyondan korunma sorumlusu ve radyografc�lar�n Kurum taraf�ndan 
uygulanacak test s�nav�nda %70 ba�ar� göstererek ba�ar� belgesi almalar� gerekmektedir. Belgelendirme ile ilgili olarak; 
 a) Bu Yönetmeli� in yürürlü� e girmesini ve yeni lisans için ba� vuruda bulunan kurulu� lar�n sorumlu ve 
radyografc�lar�n�n söz konusu belgeyi almalar�n� takiben lisans verilir. Yönetmeli� in yay�mland�� � tarihten önce lisans alan 
ve belgelendirme i� lemlerini tamamlamam��  olan  kurulu� lar  en geç bir y�l içerisinde radyasyondan korunma sorumlusu ve 
radyografc�lar�n�n belgelendirilme i� lemlerini tamamlamalar� gerekmektedir.  
 b) Radyasyondan korunma sorumlusu ve radyografc�lar�n�n da belgeyi bir y�l içerisinde almalar� gerekmektedir. 
 c) Belgelendirme s�nav�na ayn� ki� i bir y�lda en fazla iki kez girebilir. 
 d) Belgelendirme s�nav� ve ba� ar� belgesinin geçerlilik süresi ile ilgili hususlar Kurum taraf�ndan haz�rlanan esalara 
göre yap�l�r.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
Radyasyon Kaynaklar�n�n De� i� imi, At�k �� lemleri, S�z�nt�  

Testi ve Cihazlar�n Bak�m ve Onar�mlar�  
 Kaynak de� i� imi 
 Madde 25 — Radyografi kaynaklar�n�n de� i� tirilme i� lemleri a� a� �da verilen ko�ullarda yerine getirilir;   



 a) Lisansl� kullan�c� kurulu� lar, kurulu� lar� bünyesinde bulunan ve faydal� kullanma sürelerini tamamlayan radyografi 
kaynaklar�n� de� i� tirme i� lemini, Kurumdan Bak�m, Onar�m, Kaynak De� i� tirme Lisans� bulunan kurulu� lara yapt�rabilir 
veya de� i� im i� lemi için cihaz� yurt d�� �na gönderebilir. Ayn� kurulu� a ait olmas� kayd� ile kullan�lm��  kaynaklar�n cihazlar 
aras� aktar�lmas� için Kurumdan izin al�n�r. 
 b) Ar�zal� cihazlara hiçbir � ekilde kaynak de� i� tirme i� lemi yap�lamaz. 
 c) Cihaza aktivite kapasitesi üzerinde kaynak yüklenemez.  
 d) Kullanma ve Bulundurma Lisans� bulunmayan veya lisans müracaat� Kurum taraf�ndan uygun görülmeyen 
radyografi cihazlar�na hiçbir � ekilde kaynak yükleme i� lemi yap�lamaz. 
 e) Lisans� olan ki� i veya kurulu� lar orjinal kaynak ve tutucusu üzerinde hiçbir � ekilde de� i� iklik veya tahribat 
yapamaz, bu amaçla orjinal malzeme d�� �nda ba� ka malzemeler kullan�lamaz. Aksine uygulamalar�n belirlenmesi durumunda 
bu Yönetmeli� in 13 üncü maddesi ve 48 inci maddesi hükümleri uygulan�r. 
 f) Kullanma ve bulundurma lisans� olan x-�� �n� cihazlar�n�n kullan�m ömrü biten veya ar�zalanan X-�� �n� tüplerinin 
de� i� tirilme i� lemleri, Kurumdan Bak�m, Onar�m, Kaynak De� i� tirme Lisans� bulunan kurulu� lara yapt�r�labilir veya de� i� im 
i� lemi için cihaz yurtd�� �na gönderilir. Bunun d�� �nda hiçbir � ekilde lisansl� kullan�c�lar veya di� er ki� i ve kurulu� lar 
taraf�ndan X-�� �n� cihaz�na veya tüpe müdahale edilemez. 
 At�k i � lemleri 
 Madde 26 — Bu Yönetmeli� in 25 inci maddesinde belirtilen, kullan�lmayan veya faydal� kullan�m ömürleri dolmu�  
radyasyon kaynaklar� kullan�c� veya ithalatc� kurulu� lar taraf�ndan mahrecine geri gönderilir. Bunun mümkün olmad�� �n�n 
kan�tlanmas� durumunda radyoaktif at�k olarak Kuruma teslim edilir.  
 S�z�nt� testi 
 Madde 27 — Kapal� radyoaktif kaynaklar�n kullan�ld�� � ve fakirle� tirilmi �  uranyum z�rh malzemesi içeren 
endüstriyel radyografi cihazlar�n�n radyoaktivite s�z�nt� testleri, düzenli aral�klarla lisansl� kullan�c�lar taraf�ndan ilgili TSE ve 
ISO standard�na uygun olarak yap�l�r veya yetkili kurulu� lara yapt�r�l�r. S�z�nt� testi aral�� � kapal� kaynaklar için alt� aydan, 
fakirle� tirilmi �  uranyum malzemeler için bir y�ldan fazla olamaz.  
 Yap�lan testte belirlenen s�z�nt� de� eri 200 Bq de� erinden büyük oldu� u takdirde cihaz veya malzemelerden 
radyoaktif bula� man�n giderilmesi gerekir. Bu de� erin a� �ld�� �n�n belirlendi� i durumlar lisans sahibi taraf�ndan ayr�nt�l� 
olarak derhal Kuruma yaz�l� olarak bildirilir. 
 S�z�nt� testinde radyografi cihaz�n�n üretici firmas�ndan sa� lanacak orjinal kitler kullan�l�r. Bunun mümkün olmad�� � 
durumlarda, temiz ve alkol ile hafifce nemlendirilmi�  bir pamuk veya bez parças� kullan�labilir. Testin uygulamas�, metal bir 
pens ile s�z�nt� testi yap�lacak bölgeye kit malzemesi veya yukarda belirtilen pamuk veya bez parças�n�n yeterli kuvvet 
uygulanarak sürtülmesi ve bu pamuk veya bez parças�n�n 200 Bq de� erini ölçebilecek hassasiyette bir ölçüm cihaz�nda 
say�lmas� ile yerine getirilir. Bu de� erin a� �ld�� �n�n belirlendi� i durumlarda gerekli önlemler al�narak Kuruma yaz�l� olarak 
bildirilir.  
 Bak�m ve onar�m 
 Madde 28 — Endüstriyel radyografi cihazlar�n�n ve donan�mlar�n�n  kullanma k�lavuzlar�nda  belirtilen düzenli 
bak�m ve onar�m çal�� malar� d�� �nda, ar�zalanmas� veya normal olmayan durumlardaki onar�m çal�� malar�, orjinal üretici 
firmas� taraf�ndan veya üretici firma taraf�ndan yetkilendirilmi�  ve Kurumdan bak�m-onar�m lisans� bulunan firmalar veya 
kurulu� lar taraf�ndan yap�l�r. Üretici firmalar�n kendilerine verdi� i yetkiler çerçevesinde periyodik bak�m çal�� malar� ve 
gerekti� inde  onar�m çal�� malar� için radyografi cihazlar�na müdahale yapabilirler. Bunlar�n d�� �nda hiçbir � ekilde bak�m 
onar�m ve benzeri amaçlarla söz konusu cihazlara müdahale edilemez, gerekti� inde ar�zan�n giderilmesi için cihaz veya 
donan�mlar� üretici firmas�na gönderilir. Aksine uygulamalar�n belirlenmesi durumunda bu Yönetmeli� in 48 inci maddesi 
hükümleri uygulan�r. 
 Bak�m onar�m ve kaynak de� i� imi yapan kurulu� lar, bak�m ve onar�m�n� yapt�klar� veya kayna� �n� de� i� tirdikleri 
radyografi cihazlar� ile ilgili olarak Kuruma bilgi vermek zorundad�r. Bilgi ak�� �n�n � ekli ve zaman� Kurum taraf�ndan verilen 
lisans�n ekinde yaz�l� olarak belirtilir.  

 
BE�� NC� BÖLÜM 

Etiketleme, Ta� �ma ve Depolama 
 Etiketleme 
 Madde 29 — Cihazlar�n, kaynak de� i� tirme ve ta� �ma kaplar�n�n etiketlenmeleri, radyasyondan korunma 
sorumlusunun sorumlulu� unda Radyoaktif Maddenin Güvenli Ta� �nmas� Yönetmeli� inde belirtilen hususlara uyularak 
yap�l�r. 
 Ta� �ma 
 Madde 30 — Cihazlar�n, kaynak de� i� tirme ve ta� �ma kaplar�n�n ta� �nmas�, radyasyondan korunma sorumlusunun 
sorumlulu� unda Radyoaktif Maddenin Güvenli Ta� �nmas� Yönetmeli� inde belirtilen hususlara uyularak yap�l�r. 
 Depolama 
 Madde 31 — �çinde radyasyon kayna� � bulunan ta� �ma kaplar�n�n veya cihazlar�n her çal�� ma bitiminde veya yemek 
molas� ve vardiya de� i� imi gibi kullan�lmad�klar� zamanlarda güvenli olarak geçici  depolanmas� için a� a� �daki hususlara 
uyulur: 
 a) Cihazlar�n veya ta� �ma kaplar�n�n üzerlerindeki radyasyon doz seviyeleri depoya b�rak�lmadan önce son kez 
ölçülür. Ölçülen de� er paket  üzerinde herhangi bir noktada 2 mSv/s de� erinden ve paketten 1 m uzakl�kta 0,1 mSv/s 
de� erinden fazla olmamal�d�r. Kaynak güvenli konumda oldu� u zaman cihaz veya ta� �ma kab�n�n d��  yüzeylerindeki  doz 
h�zlar�, çal��malara ba� lamadan önce yap�lan ölçümlerle uyum sa� lamal�d�r.  
 b) Ölçüm de� erlerinin sa� lamas�n� takiben, mekanik ve anahtarl� kilitler kontrol edilir ve kilit anahtar� al�narak  cihaz 
veya ta� �ma kab� depoya b�rak�l�r. 
 c) Depo kap�s� kilitlenir ve depo anahtar�, cihaz veya ta� �ma kab�n�n anahtar� ile birlikte sorumlu ki� iye teslim edilir. 
Depo ç�k�� �nda bulunan panoya, depoya b�rak�lan cihaz veya kayna� �n seri numaras� ile b�rak�lma tarih ve saati, ad, soyad 



yaz�larak imzalan�r. Ayr�ca, cihaz veya ta� �ma kab� üzerinde veya bunlarla ilgili yap�lan veya yap�lmas� gerekli görülen 
i� lemler varsa kaydedilir. 
 d) Depo, çal��ma ko�ullar�na göre, radyasyon güvenli� i sa� lanacak � ekilde yap�l�r. Depo, radyasyon görevlileri ve 
di� er çal�� anlardan uzak bir bölgede kaz�lm��  ve içerisi betonlanm��  kuyu � eklinde de olabilir. Bu durumda kuyunun kapa� � 
yeterli radyasyon korunmas�n� sa� layacak özellikte ve kilitli olmal�d�r. Kuyunun etraf� ve üzeri ayr�ca kafes tel örgü ile 
çevrilir ve kilit alt�nda tutulur. 
 e) Mesken olarak kullan�lan binalarda depolama yap�lamaz. Cihaz, kaynak ve donan�mlar� hiçbir � ekilde ofis, koridor 
gibi alanlarda bekletilemez veya depolanamaz. Depo alan� Kurum taraf�ndan yap�lacak de� erlendirme sonucunda belirlenir. 
 f) Bina veya kuyu � eklinde olan deponun giri� inde ve kolayl�kla görülebilecek yerlerde standart radyasyon uyar� 
i� areti ile "Dikkat Radyasyon Alan�" ve "Dikkat Radyoaktif Madde" � eklinde uyar� yaz�lar� as�l�r. 
 g) Depo, cihaz ve kaynaklar�n düzgün çal��malar�n� etkileyen  a� �r� s�cak veya so� uk, nem, toz ve benzeri etkilere 
maruz kalmayacak yerlerde ve ko�ullarda bulunur. 
 h) Cihazlar ve donan�mlar� ile kaynak ta� �ma kaplar� için kullan�lan depo ba� ka amaçlar için kullan�lamaz. 
 i) Depo, yan�c�, parlay�c�, patlay�c� ve a� �nd�r�c� özellikli malzemelerden uzak bir alanda bulunur. 
 j) Depo yap�m�nda yang�na kar� � dayan�kl� malzeme kullan�l�r. 

 
ALTINCI BÖLÜM 

S�n�fland�rma, Teknik Özellikler, Çal�� ma Yöntemleri ve Radyasyondan Korunma 
 S�n�fland�rma   
 Madde 32 — Radyografi cihazlar�   a� a� �daki � ekilde s�n�fland�r�l�rlar. 
 a) Gama Radyografi Cihazlar� :      I. S�n�f : - Kapakl� (Shutter) tip 
                                                                             - Rotasyon tipi  
                                                             II. S�n�f : - Projektör tipi 
                                                            III. S�n�f : - Boru içi (Crawler) tipi 
                                                                            - Su alt�  tipi       
 I.,  II. ve III. s�n�f cihazlar ta� �nabilirliklerine göre:  (P) portatif,  (M) mobil veya (F) sabit  kategorilerde olabilirler. 
 b) X-I� �n� Radyografi Cihazlar�:      - Aç�sal demet tipli 
                                                                - Panoramik demet tipli 
                                                                - H�zland�r�c� tipi 
 c) Nötron Radyografi Cihazlar� ve Di� erleri 
 Kapal� radyasyon kaynaklar�n�n teknik özellikleri 
 Madde 33 — Bu Yönetmelikte söz konusu kapal� radyasyon kaynaklar�; 
 a) TS-4221 veya ISO-2919 standartlar�na uygun olmal�d�r. 
 b) Radyoaktif Maddenin Güvenli Ta� �nmas� Yönetmeli� i ve ilgili uluslararas� mevzuatta  belirtilen özel 
haz�rlanm��  radyoaktif madde özelliklerine uygun olmal�d�r. 
 c) Yeni kaynaklar�n TS-ISO 9978 de belirtilen s�z�nt� testi sertifikas� bulunmal�d�r. 
 Cihazlar�n teknik özellikleri 
 Madde 34 — Cihazlar a� a� �da belirtilen genel özellikleri ta� �r: 
 a) Radyografi cihazlar� TS-5737 veya ISO-3999  standartlar�na uygun olur. 
 b) Cihaz üzerinde okunakl�, dayan�kl� ve görülebilir olarak a�a� �daki ibareler bulunur; 
 1) Radyasyon Güvenli� i Yönetmeli� i ve TS-2416’da belirtilen standart radyasyon sembolü, 
 2) "Dikkat Radyoaktif Madde" uyar� yaz�s�,   
 3) Cihaz içinde bulunan radyoizotopun kimyasal sembolü ve kütle numaras�, 
 4) Kapal� kayna� �n aktivitesi ve bu aktivitenin son ölçüm tarihi, 
 5) Kapal� kayna� �n modeli ve seri numaras�, 
 6) Kapal� kayna� �n üretici firmas�, 
 7) Lisans sahibinin ismi, telefon numaras� ve adresi,  
 8) Z�rh maddesi olarak  kullan�lm��  ise, kg olarak fakirle� tirilmi �  uranyumun a� �rl� � �, 
 9) Cihaz�n 32 nci maddede belirtilen s�n�f� ve  kategorisi.  
 c) Cihaz, Radyoaktif Maddenin Güvenli Ta� �nmas� Yönetmeli� inde ve ilgili uluslararas� mevzuatta belirtilen  B 
Tipi  ta� �ma kab� özelliklerini ta� �mal�d�r. 
 d) Cihaz, kaynak, kaynak kapsülü ve kaynak tutucu da dahil olmak üzere bütün donan�mlar�n üzerinde tasar�m 
özelliklerinin güvenli� ini etkileyebilecek hiçbir de� i� iklik yap�lamaz. 
 e) Kaynak de� i� tirici sistem, kontrol kablosunun ba� lanmas� veya ayr�lmas� s�ras�nda kayna� �n de� i� tirme kab� 
içerisinden istenmeden ç�k�� �n� engelleyecek özellikte olmal�d�r. 
 f) Z�rhlama  malzemesi  olarak  fakirle� tirilmi �   uranyum  kullan�lan  cihazlar�n  içinde radyasyon kayna� � bulunmasa 
bile ta� �nma ve depolanmalar�na dikkat edilir. 
 g) Z�rhlama malzemesi olarak fakirle� tirilmi �  uranyum kullan�lan kolimatörlerin ta� �nma ve depolanmalar�na dikkat 
edilir. 
 h) Su alt� radyografisinde kullan�lan cihazlar�n, donan�mlar�n, radyasyon ölçüm cihazlar�n�n ve dozimetrelerin klasik 
radyografi cihazlar�ndan farkl� olarak s�zd�rmazl�k, bas�nç gibi ko�ullara uygun tasarlanm�� , üretilmi�  ve bunlara ait  test 
ko�ullar�  belgelendirilmi�  olur. 
 i) Cihazlar, anahtarl� kilit aç�lmadan mekanik kilitin aç�lamayaca� � ve mekanik kilit kapat�lmadan anahtarl� kilitin 
kapat�lamayaca� � mekanizmaya sahip olur. 
 j) Ta� �nabilirliklerine göre cihazlar�n yüzeylerinden 1 m uzakta radyasyon doz h�zlar� a� a� �da verilen tablodaki 
de� erleri a� amaz. 
  



  S�n�f Radyografi cihaz�n�n d��  yüzeyinden 1 m uzakta maksimum doz e�de� er  h�z�  
  mSv/s  (mR/s) 
 P 0,02  (2) 
 M 0,05 (5) 
 F 0,1 (10)  
 k) P s�n�f cihazlarda ta� �mak için el tutama� � bulunur. M tipi cihazlar tekerlekli ta� �ma arabas� ile ta� �n�r ve bu 
araban�n hareket kilidi %10 e� imli düzgün çelik yüzeyde araban�n kendili� inden hareketini engelleyecek özellikte olur. 
 I. S�n�f radyografi cihazlar�  
 Madde 35 — Bu cihazlar, Yönetmeli� in 34 üncü maddesinde belirtilenlere ilâve olarak a�a� �daki özellikleri ta� �r: 
 a) Radyasyon demetinin ç�k��  aç�s� 60° den geni�  olamaz. Gerekti� inde demet daralt�c� kolimatörler kullan�l�r. 
 b) Cihaz, kilit anahtar� ancak kapal� konumda iken ç�kar�labilir, kaynak �� �nlama konumunda iken ç�kar�lamaz 
mekanizmaya sahip olur. 
 II. S�n�f radyografi cihazlar� (Projektör tipi) 
 Madde 36 — Bu cihazlar, Yönetmeli� in 34 üncü maddesinde belirtilenlere ilâve olarak; 
 a) Kaynak tutucu ve kumanda kablosunun ba� lant�s�, normal durumlarda veya normal olmamakla beraber makul 
kabul edilebilecek durumlarda kendili� inden ayr�lamaz mekanizmaya sahip, 
 b) Kayna� �n cihaz içinde tamamen z�rhl� konuma geri getirilmesini takiben cihaz, kaynak sisteminin  güvenli� ini 
otomatik olarak sa� layan, bu güvenlik sistemi kayna� �n tekrar ç�kar�lmas�na ancak  belirli i� lemlerin takibedilmesi halinde 
izin verecek sisteme sahip, 
 c) Her cihaz�n k�lavuz ve kumanda kablo ba� lant�lar� ile kilit sisteminin; cihaz�n, ta� �nma veya depolanma s�ras�nda, 
kaynak ve sistemin su, çamur, kum veya di� er yabanc� maddelerden korunmas� için güvenlik kapa� � veya soketine sahip, 
 d) K�lavuz kablosu ezilme, s�k�� ma, k�r�lma, dola� ma ve benzeri olas� etkilere dayan�kl� malzemeden yap�lm�� , orjinal 
firma üretimi veya orjinal firma üretimi olarak kabul edilen k�lavuz kablosu ve kumanda kablosuna sahip,  
 e) K�lavuz kablosunun cihaza ba� l� olmayan ucunda, kayna� �n kablo d�� �na ç�kmas�n� engelleyen  kaynak 
durdurucuya sahip, 
 f) Cihaz�n kilit anahtar� ancak kaynak cihaz içerisinde tamamen güvenli ve cihaz kapal�  konumda iken ç�kar�labilen, 
kaynak, �� �nlama konumunda veya güvenli konumuna tam olarak gelmemi�  iken anahtar ç�kar�lamaz mekanizmaya sahip, 
 g) Cihazlar, kumanda kablosu ve k�lavuz kablosu ba� l� olmadan radyasyon kayna� � cihaz içerisinden ç�kar�lamaz 
özelli� e sahip       
 olmalar� gerekir. 
 Ayr�ca radyasyon kayna� �n�n k�lavuz kablosuna pünomatik, yayl� sistem, gravitasyon veya uzun ma�a sistemi ile 
gönderildi� i cihazlar kullan�lamaz. 
 X-I � �n� cihazlar�n�n teknik özellikleri  
 Madde 37 — Bu cihazlar Yönetmeli� in 34 üncü maddesinde belirtilenlerden ilgili olanlara ilâve olarak; 
 a) IEC 204 veya e�de� eri TS  ile uyumlu, 
 b) Aç�k alan radyografilerinde 300 kV’a kadar tüp potansiyeli ile çal�� an cihazlarda kontrol ünitesi ile tüp aras�ndaki 
kablo uzunlu� u 20 m den fazla, daha yüksek tüp potansiyellerinde daha uzun  kabloya sahip,  
 c) Kumanda ünitesinin çal�� t�rma anahtar� cihaz kapal� durumda iken ç�kar�labilir, cihaz, X-�� �n� üretirken veya haz�r 
konumunda iken anahtar hiçbir � ekilde ç�kar�lamaz mekanizmaya sahip, 
 d) Kumanda ünitesi üzerinde cihaz�n kapal�, haz�r ve X-�� �n� üretiliyor oldu� u durumlar, s�ras� ile k�rm�z�, sar� ve  
ye� il  � � �kl� uyar� lambalar�na sahip, 
 e) I� �nlama süresini, önceden ayarlanan zaman sonunda durdurabilen saate sahip, 
 f) Tüp x-�� �n� üretirken, kV ve mA gibi çal�� ma parametreleri kumanda ünitesi üzerinde görülebilme özelli� ine sahip,    
 g) X-�� �n� tüpünün hedefinden (anod) bir metre uzakta s�z�nt� radyasyon 100 µSv/s de� erinden fazla olamayaca� �, 
 h) Çal��ma s�ras�nda titre� im, kayma, e� ilme, çarpma gibi istenmeyen durumlara neden olmayacak � ekilde tüp 
sabitleyicilere sahip, 
 i) Aç�sal demet tipi cihazlar�n demet s�n�rlay�c� kone veya diafram gibi kolimatörlere sahip, 
 j) Cihaz�n X-�� �n� üretme konumu ile ba� lant�l� olarak çal�� an sesli ve �� �kl� uyar� veren donan�ma sahip, 
 k) Malzeme üzerindeki doz h�z�n� azaltmak ve radyografi filmindeki görüntü kalitesini art�rmak için kullan�lan 
cihaz�n el kitab�nda önerilen kal�nl�klarda uygun filtrelere sahip,     
 l) Panoramik (3600) �� �nlama yapabilen X-�� �n� tüpleri üzerinde bu hususun belirtildi� i aç�klamaya sahip 
 olmalar� gerekir. 
 Çal�� ma yöntemleri 
 Madde 38 — �yonla� t�r�c� radyasyonlar�n zararl� etkilerinden korunmak için  bu Yönetmeli� in 20 nci maddesi ve 39 
uncu maddesinde ve ilgili teknik dokümanlarda belirtilen hususlar yerine getirilir. 
 Radyasyondan korunma 
 Madde 39 — Radyasyondan korunma sorumlusu ve radyografc�lar taraf�ndan bu Yönetmeli� in 38 inci maddesinde 
belirtilen endüstriyel radyografi çal��ma yöntemlerinin uygulanmas�nda, kaynak de� i� imlerinde, ta� �malar ile bak�m ve 
onar�mlarda, s�z�nt� testlerinde, ölçüm ve kontrollarda  radyasyon  korunmas�n�n a�a� �da verilen üç temel ilkesi uygulan�r: 
 a) Zaman: Radyasyon kayna� � veya kaynaklar� bulunduran cihazlar ile olan i� lem mümkün olan en k�sa sürede 
tamamlan�r.  
 b) Uzakl�k: Radyasyon doz h�z�n�n, uzakl�� �n karesi ile ters orant�l� olarak azald�� � göz önünde bulundurularak, 
radyasyon kayna� � veya kaynaklar� bulunduran cihazlardan yeterli uzakl�k  sa� lan�r.   
 c) Z�rhlama: Maruz kal�nacak dozu azaltmak için zaman ve uzakl�k ilkelerinin yeterli olmamas� durumundaki 
çal�� malar, kur� un, beton gibi so� urucu özelli� i olan yo� un malzemelerden yap�lm��  engeller arkas�ndan yürütülür. 

 
 



YED�NC� BÖLÜM 
Tehlike ve Acil Durumlar, Kay�tlar, Denetim 

 Tehlike ve acil durumlar 
 Madde 40 — Lisans sahibi taraf�ndan, normal çal�� malar s�ras�nda bu Yönetmeli� in  19 uncu ve 38 inci maddesinde 
ve ilgili teknik dokümanlarda verilen hususlara uyulmas� ve 28 inci maddesinde verilen periyodik bak�m ve onar�mlar�n 
zaman�nda yap�lmas� ile tehlike ve acil durumlar�n meydana gelmesini önleyici tedbirler al�n�r.    
 Tehlike ve acil durumlar�nda uygulanmak üzere lisans sahibi ve radyasyondan korunma sorumlusu taraf�ndan ve 
örne� i Kurumdan temin edilecek Tehlike Durumu Plan� haz�rlan�r. Bu durumlar�n gerçekle� mesi halinde yine örne� i 
Kurumdan temin edilecek Kaza Bildirim Raporu ile Kuruma bildirilir.  
 Çal�� ma esnas�nda, z�rhl� konumuna tam olarak dönmeyen veya kaynak tutucusundan ayr�lm��  radyasyon 
kaynaklar�n�n güvenli konumuna getirilmesi, Kurum taraf�ndan bak�m onar�m lisans� verilen ki� i, kurum veya kurulu� lar 
taraf�ndan yap�l�r. 
 Kay�tlar�n tutulmas� 
 Madde 41 — Lisans sahibi taraf�ndan a�a� �da verilen kay�tlar�n tutulmas� sa� lan�r: 
 a) Cihazlara ait kay�tlar: 
 1) Cihazlar�n marka, model ve seri numaralar�, 
 2) Sat�n al�nd�klar� firma, ki� i veya kurulu� lar ve sat�n al�nma tarihleri, 
 3) Maksimum kaynak aktivite kapasiteleri veya maksimum kV ve mA bilgileri, 
 4) �çerdikleri fakirle� tirilmi �  uranyum ve kg olarak a� �rl� � �, 
 5) Kurum lisans�, al�n��  ve vize tarihleri, 
 6) Yap�lan bak�m onar�m�n türü, tarihi ve yapan firma bilgileri, 
 7) S�z�nt� testi sonuçlar� ve yap�ld�� � tarihler, 
 8) Kullan�ld�klar� � antiyeler, bu � antiyelere geli�  ve gidi�  tarihleri, 
 9) Kaynaklar�n cihaza yükleme s�ras�ndaki aktiviteleri, yüklenme tarihleri, seri numaralar� ve yüklemeyi yapan ki� i 
veya kurulu�  bilgileri. 
 b) Kaynaklara ait kay�tlar: 
 1) Kayna� �n üretim tarihi ve bu tarihteki aktivitesi, 
 2) Üretici firma ve ithalâtc� firma bilgileri, 
 3) Kaynak ve kaynak tutucu seri numaras�, 
 4) Sat�n al�nd�� � tarih, 
 5) Kayna� �n yüklendi� i cihaz�n seri numaras�, yüklemeyi yapan ki� i veya kurulu�  bilgileri, 
 6) Yap�lan s�z�nt� testi sonuçlar� ve tarihleri, 
 7) Kullan�m ömrü biten kaynaklar�n yurt d�� � edilme tarihleri ve gönderen firma bilgileri, 
 8) Kurum taraf�ndan yurt d�� �na gönderilmesi için verilen  izin yaz�s�n�n tarih ve say�s�, 
 9) Kaynak yurt d�� � edilmemi�  ise nedeni ve son durumu, 
 10) Yard�mc� donan�mlar�n bak�m, onar�m ve de� i� tirilme tarihleri. 
 c) Personele ait kay�tlar: 
 1) Personelin ad�, soyad�, do� um tarihi, ö� renim durumu, 
 2) �� e giri�  ve ayr�l��  tarihi, geldi� i ve gitti� i  firma veya kurulu�  isim ve adresleri, 
 3) Tahribats�z muayene sertifika seviyesi, al�nd�� � yer ve tarih, 
 4) Kurumdan al�nan Radyasyondan Korunma E� itimi Ba�ar�  Belgesi, al�nd�� � tarih, 
 5) Olmas� durumunda ilâve e� itimlerin tarihleri ve kapsam�, edinilen belgeler v.b bilgiler, 
 6) Ki� isel dozimetrelerin  Kurum kay�t numaras� ve periyodik de� erlendirme kay�tlar�, 
 7) � lk i � e al�n��  s�ras�nda ve daha sonra periyodik olarak yap�lan t�bbi kontrollara ait sonuçlar, 
 8) A� �r� �� �nlanma veya kaza olmas� durumunda ilgili ki� ilere ait doz de� erleri ve kaza bilgileri. 
 d) Radyasyon ölçüm aletlerine ait kay�tlar: 
 1) Ölçüm aletlerinin marka, model ve seri numaralar�, 
 2) Ölçüm birimleri ve ölçüm aral�klar�,   
 3) Kalibrasyon tarihleri, 
 4) Onar�m yap�lm��  ise tarihleri, onar�m�n içeri� i ve yapan kurulu�  bilgileri, 
 5) Alarml� dozimetre ve kalem dozimetrelerinin marka, model ve seri numaralar�. 
 e) Olaylara ait kay�tlar, 
 1) Kurulu� ta meydana gelen radyasyon kazalar� veya olaylar�n tarihleri, 
 2) Olay veya kazan�n olu�  � ekli ile ilgili bilgiler, 
 3) Olay veya kazaya  müdahale eden ki� iler ve yap�lan i� lemler, 
 4) Ki� ilerin maruz kald�klar� doz kay�tlar� ve yap�lan t�bbi tetkiklerin kay�tlar�, 
 5) Cihaz ve kayna� �n son durumu. 
 f) Olay�n tekrarlanmamas� için al�nan önlemler. 
 Kay�tlar�n saklanmas� 
 Madde 42 — Bu Yönetmeli� in 41 inci maddesinde belirtilen kay�tlar, herbir ki� i, radyografi cihaz�, radyasyon 
kayna� �, radyasyon ölçüm cihaz� ve dozimetreler ile olaylar ve kazalar için ayr� ayr� ve güncel olarak tutulur. Kay�tlar Kurum 
uzmanlar�n�n denetimlerinde haz�r bulundurulur ve otuz y�l süre ile saklan�r. �� in tasviyesi halinde, Kurum veri taban�nda da 
bulunan kay�tlarla kar� �la� t�r�larak radyasyon kaynaklar�n�n son durumlar� tespit edilir ve kaynaklar lisans sahibinin 
sorumlulu� unda mahrecine geri gönderildi� i Kuruma belgelenir. Bunun mümkün olmad�� �n�n kan�tlanmas� durumunda 
kaynaklar, radyoaktif at�k olarak Kuruma teslim edildikten sonra tasviye i� lemi tamamlanm��  olur.  
  
 



 Denetim    
 Madde 43 — Cihazlar, donan�mlar� ve kaynaklar ile bunlar�n bulunduklar� ve kullan�ld�klar� i� yerleri ve çal�� ma 
alanlar�, Kurum uzmanlar� taraf�ndan Tüzük ve Radyasyon Güvenli� i Yönetmeli� inin ilgili hükümleri uyar�nca ve a� a� �da 
verilen hususlar çerçevesinde denetime tabi tutulur: 
 a) Radyasyon görevlilerinin, toplumun ve çevrenin radyasyon güvenli� ini sa� lamak üzere lisans ko�ullar�n�n devam� 
ile kay�tlar�n tutulmas�, dozimetrelerin kullan�lmas�, ölçüm aletlerinin kalibrasyonu, kaynak ve cihazlar�n ta� �nmas� gibi bu 
Yönetmelikte belirtilen di� er hususlar,   
 b) Cihaz ve kaynaklar�n bulundu� u yerlerin fiziksel özellikleri,  
 c) Gerekli görülen yerlerde radyasyon doz düzeyleri, radyoaktivite miktarlar� veya konsantrasyonlar�. 
 Denetim ko� ullar� 
 Madde 44 — Denetim haberli veya habersiz gerekli görülen s�kl�kta yap�l�r. Denetimler s�ras�nda lisans sahibi ve 
yetkilendirdi� i ki � iler taraf�ndan Kurum uzmanlar�na her türlü bilgi ve belge sa� lamakla yükümlüdür. 
 Denetim sonuçlar� 
 Madde 45 — Kurumun radyasyon güvenli� i uzmanlar� taraf�ndan yap�lan denetimler sonucu rapor düzenlenir ve 
rapor Kurumun Radyasyon Sa� l� � � ve Güvenli� i Dairesi taraf�ndan de� erlendirilerek:   
 a) Bu Yönetmeli� in 43 üncü maddesinde belirtilen hususlara uyulmad�� �n�n belirlenmesi halinde eksiklik ve 
sak�ncalar�n giderilmesi için en fazla 3 ay süre verilir ve bu süre içerisinde Kurum lisans� alt�nda faaliyet gösterilmesi geçici 
olarak durdurulur. Bu husus lisans sahibine yaz�l� olarak bildirilir. 
 b) Eksikliklerin giderilmesi halinde Kurum  taraf�ndan verilen lisans alt�nda faaliyetin devam�nda sak�nca olmad�� � 
lisans sahibine yaz�l� olarak bildirilir. 
 c) Verilen süre içerisinde eksiklik ve sak�ncalar�n giderilmemesi ve makul bir neden gösterilmemesi durumunda 
yap�lacak de� erlendirmeye göre faaliyet geçici olarak durdurulan lisansa ve bu Yönetmeli� in 13 üncü maddesi hükmü 
uygulan�r. 

 
SEK�Z�NC� BÖLÜM 

Çe� itli ve Son Hükümler 
 S�n�rlama 
 Madde 46 — Herhangi bir radyografi cihaz�n�n içinde bulunmayan veya radyografi cihaz�na ba� l� olmayan 
radyasyon kaynaklar� ile radyografi çal�� malar� yap�lamaz. Sualt�nda  ve su üzerinde, teknede ve benzeri durumlarda 
radyografi yap�lmas� için ise Kurumdan ayr�ca izin al�n�r.  
 Radyografi çal�� ma ko�ullar�nda, tam olarak z�rhl� konuma dönmeyen veya kaynak tutucusundan ayr�lm��  radyasyon 
kaynaklar�n�n güvenli konuma getirilmesi, Kurum taraf�ndan bak�m onar�m lisans� verilen ki� i, kurum veya kurulu� lar 
taraf�ndan yap�l�r. 
 Serbest bölge 
 Madde 47 — Ülkemiz s�n�rlar� içerisinde bulunan serbest bölgelerde radyografi cihazlar� kullan�larak yap�lacak 
tahribats�z muayene faaliyetleri için de Kurumdan ayr�ca lisans veya izin al�n�r. 
 Ayk�r� hususlar  
 Madde 48 — Bu Yönetmelik kapsam�nda yer alan uygulama ve faaliyetlerin yürütülmesi s�ras�nda veya Yönetmelik 
hükümlerine uyulmamas� sonucu ölüm, bedensel hasar ya da mala kar� � maddi kay�p meydana gelmesi halinde 22/5/2003 
tarihli ve 4857 say�l� ��  Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 say�l� Türk Ceza Kanunu ve ilgili di� er mevzuat hükümleri 
uygulan�r.  
 Teknik dokümanlar 
 Madde 49 — Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Endüstriyel Radyografi Çal�� anlar� �çin Radyasyondan 
Korunma E� itim Program�, Endüstriyel Radyografi Çal�� ma Yöntemleri, Tehlike ve Acil Durum Plan� ile Ta� �ma Ko�ullar�na 
� li � kin Hususlar Kurum taraf�ndan lisans ko�ullar�na tamamlay�c� olmak üzere teknik doküman olarak haz�rlanarak 
yay�mlan�r. 
 Geçici Madde 1 — Bünyelerinde lisanss�z radyografi cihaz� bulunduran, lisansl� cihaz�n�n anahtarl� kilit sistemi 
çal�� mayan, kilidi olmayan veya spiral tel, kablo ve benzeri cihaz donan�mlar�, üretici firman�n orjinal malzemesi olmayan 
ki� i, kurum ve kurulu� lar bu Yönetmeli� in yürürlü� e girdi� i tarihten itibaren üç ay içinde söz konusu lisanslar�n� almakla 
veya kilit sistemlerini ve donan�mlar�n� orjinal parçalarla i� ler duruma getirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde bu cihazlar�n 
bulundurulmas� ve kullan�lmas�na izin verilmez. 
 Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeli� in yürürlü� e girmesini takiben radyografc�n�n ve radyasyondan korunma 
sorumlusunun 24 üncü maddede belirtilen belgeyi bir y�l içerisinde alamamas� ve yeterli say�da söz konusu belgeye sahip 
radyografc�n�n olmad�� �n�n tespit edilmesi durumunda lisans iptal edilir. 
 Yürürlük 
 Madde 50 — Bu Yönetmelik yay�m� tarihinde yürürlü� e girer. 
 Yürütme 

Madde  51 — Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun ba� l� bulundu� u Bakan yürütür 


